Nanual de
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FPAINEL (Com Bandd)

Il Dimensées para a Persiana de Sobrepor

1.. Comumatrenamecaovaodajanelaondea persianaserainstalada.
Paraacompra corretado produto confirme as medidas dalargura e altura.
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2.. Para as persianas de sobrepor, considere mais 10cm de sobreposicdo para cada lado, na largura e
no comprimento.
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- Ferramentas Necessarias

.. Separe as ferramentas necessarias para a instalacao:

- Tesoura ou Estilete / Lapis ou Marcador / Chave Philips / Furadeira com Broca / Trena / Nivel

I Recebendo sua Cortina/Persiana

1.: Ao receber seu produto verifique se esta correto, sem danos e com a embalagem de protecao

lacrada;
2.: Abraaembalagem comtesouraou estilete, tenha cuidado com ferramentas cortantes;

: Naoretire ofilme plastico que protege a cortina até ofinal dainstalacao, evitando sujarotecido;
4.. ldentifique ositens;
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1-CortinaPainel /2-Suportescom Presilha/3-Buchasde Parede /4 - Parafusos p/Fixagao

www.ilcortinas.com.br




Nanual de
INnstalacao

PAINEL (Com Bandd)

[l Instalando os Suportes

1.. Comauxiliodatrenaeum lapisfacasas marcagdes dereferencia paraainstalacao dos suporte;
2.: Considere 10cm da parte superiordajanela;
3.: Comsuporte naposicaofacaas marcagcoes dosfuroscom o auxiliode um lapis;

Suporte Lado Esq. }\ ,.-/'4‘( Suporte Lado Dir.

[l Faca as Furagées

1.: Depois de fazer as marcag¢des, com uma furadeira e a broca indicada, faga os furos necessarios para
afixacdodos suportes;
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Cortinas e persianas

Escolheu, pediu, instalou!

[l Instale as Buchas

1.. Comoauxiliodeum marteloinstale as buchas (item 3) nas furacées;

[l Fixando os Suportes

1.. Comos Parafusos (item 4) e a Chave Philips fixe os suportes;




Nanual de
INnstalacao

PAINEL (Com Bandd)

- Instalando a Persiana

1.: Napartesuperiordo bandotemos duas guias, encaixe aa guiafrontal na presilha (imagem01);
2.: Gireobando paracimaaté ouvirosomdo encaixe da segunda guia na presilha (imagem 02);

imagem 01 imagem 02
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- Instale as Cortinas

1.: Retire oacabamentolateraldobandé;
2.: Coloqueascortinas nasguiasdotrilho, vejaimagem abaixo;

[ Corrente de Comando

1.: Solteacorrentede comando comtesouraou estilete, cortando o elastico;
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] Persiana Instalada “PAINEL C/ BANDO”
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